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The Tuning Company

 
mit serienmäßiger Airbox, org. Luftfiltereinsatz, oder guten Alternativ-
Luftfiltern, Standardauspuffanlage oder 
alternativer 4-1 oder 4-2-1 Auspuffanlagen  
 
 
Leerlauf- 
kraftstoffdüse: # 40. 
 
 
 
Düsennadel- 
stellung: 3. Kerbe von oben.  Die original Unterlegscheibe über die Clips 

legen.   
(Die 1. Kerbe bedeutet  „magerste Einstellung“ der Nadeln!) 

 
 
Düsennadeltyp: 0985 E 5 – 66 P 7 – 40 Q 7 – S 7  
 
 
Hauptdüse:                    118 bei Zylinder 2 + 3, 115 bei Zylinder 1+ 4. Bei guten 4 – 1  
 oder 

4 – 2 – 1 entsprechend höher eindüsen. 
 
 

Luftregulier- 
schrauben: 2,5 Umdrehungen herausdrehen. 

Um weiter anzureichern, können die Luftregulierschrauben bis 
maximal insgesamt 5 Umdrehungen herausgedreht werden. 

 
 
 
Schieberfedern: Typ: 320 – 40 – 28 - 38    > gegen die orig.  Federn tauschen 
 
 
 
 
Bei verschiedenen 4 – 1 Auspuffanlagen sind folgende Factory – Nadeln evtl. besser: 
 
Nadel Nr. Für einen magereren Motorlauf zwischen 5.000 - 
0985e 5-70p7-40q7-s7 7.000 U/min. bei voll geöffneten Drosselklappen 
 
Nadel Nr. Für einen fetteren Motorlauf zwischen 5.000 - 
0985e 5-62p7-40q7-s7 7.000 U/min. bei voll geöffneten Drosselklappen 
 
 


